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Bemarsa ha creado un novedoso o

producto basado en el marmol. LG mina te d S to ne X
Sus propiedades en dureza, peso
y prestaciones en su colocacion,
marcan un nuevo referente a partir
de ahora, en los sectores de Ia
construccion y decoracion por su

calidad superior y notable ahorro.

Tecnologia ecologica
y consumo sostenible.



Mas resistencia, mas calidad, mas rendimiento.

Ensayos realizados por Bemarsa en colaboracion con AIDICO, ha creado un producto en marmol de reducido espesor y mayor dureza a los que posee la plaqueta y losa tradicional.
Con este logro, se da respuesta a la creciente demanda del mercado, en el empleo de materiales mas idoneos para el revestimiento en la contruccion y la decoracion. Con el resultado,
de pertenecer al grupo de materiales ecolégicos respetuosos en la conservacion del medio-ambiente y consumo sostenible, los requisitos de consumo energético de la industria son

notablemente menores a los necesarios en la produccion de gres y otros de naturaleza porcelanica.

Como singularidad, el valor anadido de ser un producto natural, que se transforma en un proceso donde intervienen medios fisicos-mecanicos, tratado con agua y su posterior

potabilizacion y reciclaje de los residuos sdlidos. Sin la intervencion de ningtn producto inflamable, ni contaminante.

SECCION PLAQUETA TRADICIONAL (una lémina) SECCION PLAQUETA TILING® (dos léminas)

Mas ventajas: Mas propiedades:

Altura y espesor de la iahili
PLAQUETA TRADICIONAL ik iy .
equivalente, a la suma - Memas. + Estanqueidad.
de dos laminas en la - Costes. + Ecoldgico.
PLAQUETA TILING.® + Homogéneo. - Alabeos.

El marmol es un material compuesto

en su estructura infema mayormente,
por particulas de minerales, restos
organicos y otros elementos naturales
que bajo la presion de la corteza terrestre
y sometidos a un proceso de enfriamiento
lento solidlifican compactando por la
presericia masiva de cemento calcico.
Las impurezas (principio activo de las
coloraciones) y esos elementos naturales,
originan las fisuras y concavidades
(efecto burbuja), dando lugar a
desprendimientos de micro-particulas,
cuya presencia, vecindad, agrupamiento
y ordenacion de las mismas, son las
causantes que marcardn la trayectoria

0 curso de una posible fractura o
micro-roturas del material pétreo.

Particulas de minerales, restos organicos... Laminas...

Cemento calcico... Encadenamientos intemos.

Impurezas y esos elementos naturales... Interrupcion de la...

Presencia,... agrupamiento... Unién de ambas laminas...

Fractura o micro-roturas... Resina. Capacidad invasiva.
Mayor cohesion...

SISTEMA DE ADHESION TILING® ECOLOGICO, CONSUMO SOSTENIBLE. NOTABLE AHORRO ENERGETICO

Las nuevas propiedades del sisterma Tiling®,
surgen de la union de dos laminas de
reducido grosor que, atin siendo de la
misma morfologia, ambas deben presentar
encadenamientos intemos diferentes
debiendo para ello ser, su procedencia de
piezas de diistinto corte. Asi, se produce la
asincronia de dos formaciones diferentes
en la ordenacion intera de sus elementos
para que no sean coincidentes, dando lugar
con ello a la interrupcion de la posible “falla”
que, resuftando ser un factor determinante
para evitar la fragmentacion de la plaqueta,
no es del todo decisivo.

Sera la union de ambas laminas mediante
resinas de gran adherencia, la que aporte la
mayor ganancia en solidez y resistencia. Su
capacidad invasiva gjerce un efecto de
rellenado compacto dando lugar a una
plaqueta con mayor cohesion.
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BENICANTIL MARMOLES, S.A.

Tel. +34 966 961 022 Fax. +34 966 960 728

Ctra. Elda-Monévar (Camino de la Estacion, s/n)
03600 ELDA (Alicante) Spain

BEMARSA info@bemarsa.com - www.bemarsa.com




